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Техническое описание 

 

Продукты для обработки поверхностей 

 Грунтовочный лак impra®lan V200 
 

Белый лак на водной основе для грунтовочного и промежуточного покрытия; предназначен 

специально для промышленной обработки. 

 

Область применения Используется в качестве промежуточного покрытия для выдержанных 

в размерах и неполномерных деревянных деталей. Не применяется в 

качестве финишного покрытия.  

Для древесины лиственных пород, богатой дубильными веществами и 

компонентами древесины, мы рекомендуем наш продукт – 

грунтовочный лак V100.  

Вследствие наличия большого количества видов древесины, мы 

рекомендуем сделать пробное нанесение.  

Свойства   Очень хорошо подходит для шлифования 

 Оптимальное покрытие окантовки 

 Высокая заполняющая способность 

 Неслипающееся покрытие 

 Быстросохнущий 

 Мягкий запах, после высыхания – без запаха 

 Плотность приблизительно 1,240 г/см3 при +20˚С  

Состав Акрилатная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция, вода, 

гликоль, добавки, консерванты. 

Цвета 9110 – белый 

Упаковка Тара по 20 л и 120 л, контейнер 1000 л. 

Способ нанесения Нанесение распылением (Airless, Airmix). 

Количество нанесения 

материала 

120-150 мл/м2 на один рабочий подход. 

Подготовка 

поверхности основания 

Основание должно быть чистым, твердым и прочным. Неустойчивые к 

коррозии и видимые металлические детали на окрашиваемой 

поверхности должны быть изолированы. Влажность древесины 

хвойных пород не должна превышать 15% и, а древесины лиственных 

пород – 12%. Смолистую древесину и липкие из-за большого 

количества компонентов древесины поверхности нужно 

предварительно обработать универсальным растворителем.  

Древесину, находящуюся вне помещений, необходимо предварительно 

обработать соответствующей защитной грунтовкой для древесины, 

например, impra®lan G200 от грибкового поражения. 

Указания по 

применению 

Общие сведения 

Хорошо перемешать перед использованием. Использовать в 

неразбавленном виде. Обработка и высыхание должны осуществляться 

при температуре не ниже + 10° C циркулирующий воздух, основание и 

материал). Для промежуточного шлифования между отдельными 

рабочими подходами использовать шлифовальную бумагу (размер 

зерна 180) или абразивное волокно. Финишное покрытие можно 

наносить не позднее, чем через 2 месяца. 
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 Метод нанесения распылением: 

Метод Величина сопла Давление распыления 

дюйм мм бар 

Airless 0,011 0,28 120 

Airmix 0,011 0,28 100 

Время высыхания Совершенно сухой: примерно через 1 час. 

Возможно повторное окрашивание: примерно через 4 часа. 

Данные действительны в нормальных климатических условиях в 

соответствии с нормой 23/50 DIN 50014. При более высокой влажности 

воздуха, более низкой температуре время высыхания может 

изменяться. 

Разведение В случае необходимости возможно разведение водой.  

Очистка инструмента Инструменты необходимо очистить сразу после использования водой. 

Не допускать высыхания инструмента. 

Постановление об 

обращении с опасными 

веществами 

Грунтовочный лак impra®lan V100 не подлежит обязательной 

маркировке. 

 

Техника безопасности При использовании необходимо соблюдать действующие положения 

по охране труда и защите окружающей среды.  

Хранение/Транспортир

овка 

Хранить в прохладном месте, защищать от воздействия мороза. Тару 

после использования хорошо закрывать. Хранить в оригинальной 

упаковке так, чтобы она была доступна только компетентным лицам.  

Срок хранения в прохладных условиях указан на этикетке на таре.  

Маркировка «Огнеопасные вещества» (VbF): отсутствует. 

Класс ADR/RID: отсутствует. 

Экологическая 

безопасность 

Не допускать попадания грунтовочного лака impra®lan V200 в почву, 

воду и канализацию. Класс опасности загрязнения воды 1 

(самоэкспертиза в соответствии с Административным распоряжением 

о водоопасных материалах, приложение 4).  

Код утилизации отходов в соответствии с Распоряжением о перечне 

отходов - № 08 01 12. 

Данное описание должно предоставить вам информацию. Однако, ввиду разнообразного 

применения, невозможно предоставить гарантию для каждого конкретного случая. Это 

распространяется также на наше консультирование по техническим вопросам. Такие консультации 

предоставляются без возникновения каких-либо обязательств, но все же на основании наших 

знаний и опыта. Устные соглашения и гарантии должны быть подтверждены в письменном виде. 

 


